
 

 

 

 

  SPEEDCAR OIL Sp. z o.o         13-230 Lidzbark ul. Jeleńska 38A                NIP: 5711715322                           

  tel/fax: (23) 696 11 58                 email: biuro@agronaft.pl                              www.speedcaroil.pl           

SPEED-CAR FS 10W/40 SM/SL/CF A3/B4  

 

Wysokiej jakości semisyntetyczny olej silnikowy stworzony w oparciu o mieszaninę olejów bazowych i pakietu dodatków 

uszlachetniających nowej generacji. Przeznaczony do smarowania silników benzynowych i wysokoprężnych z 

turbodoładowaniem i bez. Gwarantuje płynną pracę silnika oraz jego niezawodność przy zachowaniu  maksymalnej mocy silnika. 

Olej zachowuje płynność w niskich temperaturach co  chroni silnik przed zużyciem zarówno w niskich jak i wysokich 

temperaturach. Utrzymuje czystość silnika, przedłuża okres między wymianami oleju. 

 

       Typowe parametry techniczne  

PARAMETR WARTŚCI TYPOWE 

Lepkość kinematyczna w 1000C [mm2/s] 14,3 

Wskaźnik lepkości min 140 

Działanie korodujące na płytce miedzianej, 3h/150°C, stopień korozji 1 

Temperatura płynięcia [0C] -35 

Temperatura zapłonu [0C] 225 

Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g] 10,1 

Gęstość w 15 °C 0,876 

 

    Specyfikacje: 

SAE 10W/40 

API SM/SL/CF 

ACEA A3/B4 

 

Rekomendacje: 

Fiat 9.55535-D2/G2, MB 229.1, 229.3; Opel GM-LL-A-025/GM-LL-B-025, PSA B71 2300 

Renault 700/710, VW 500.00/501.01/502.00/505.00 


